








ПАСПОРТ 





УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ 
УД-2 


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ i 


Усилитель УД-2 предназначен для ведения передачи при помоши динамичес ~ 
вого микрофона и приёма на динамический громкоговоритель мощностью не более 
0,15 ВА при работе с установками оперативной телефонной связи, 


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 


а) температуры окружающей среды от 10 до 40°C: 

6) относительной влажности воздуха ло 85% при температуре не более 30°C; 

в) атмосферного давления от 86500 до 106000 Па (от 650 по 800 мм рт.ст.). | 

2.2. Усилитель рассчитан на подключение одновременно не более трех абонент 
ских аппаратов с электрическим сопротивлением линий не более | кОм каждая. 


2.3. Питание усилителя осушествляется от источника постоянного тока напря - | 
жением 80 ËG B, | 


2.1. Усилитель рассчитан на работу в условиях воздействия: 


2.4. Мощность, потребляемая усилителем, не превышает 10 Br. 
2.5. Содержание драгоценных материалов усилителэ приведено в приложении 


2.6. Содержание цветных металлов в усилителе приведено в приложении 2. 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


3,1. В комплект поставки усилителя УД:-2 входят: 
а) усилитель дуплексный УД-2 ШФ2.032.001 ~ 1шт.; 
б) микрофон МЛД-382 (возможна замена на МД-282) - 1 шт, 
B) эксплуатационные документы по 
11$2,082,001 ЭД -1 комплект: 


г) паспорт ~ 1 экземпляр. 
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3. СВИДЕТЕЛЬСТВО O ПРИЁМКЕ y 7 
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Усилитель дуплексный УД-2 1162,082.001 заводской номер | Sê 
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| соответствует техническим условиям ШФ2.032.001 ТУ и признан годным для 
эксплуатации. 
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5. СВЕДЕНИЯ O КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 



























A Q : 

an Ф tet lg 

gu | & е : o 8 B МЕНЕ 
ge | a a) E z a ligagd | gags 

ТЕГЕРЕТЕ Г | 82888 

| Q EY | 2 E 

| ji S 5 g 7 9 Ф A св 358283 we: о 5 
2 Ф El Ef so | що SEO x | HEOK 
$g аза | ЕРЕ "se ЕЕВС | Enga 
НЯ 9 Ñ : зо rege | aos gs 

: 


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВА 


Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня получения усилителя заказ- 
чиком, из них 12 месяцев эксплуатации и 6 месяцев хранения o 

























Приложение | 
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
| Сборочные единицы | _ 
A O603- —— ——— — Масса | Macca 
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Золото | 
Транзистор KT 2035M 
 ЩЫО.336.001 ТУ 11P5,032,031 






Транзистор KT814B 
aA0,336,184 ТУ 





| ШФ5.082,025 | 
ШФ5.032.031 | 













Серебро 


Резисторы ГОСТ 7113-77 
МЛТ- 0,25 

| MJIT-0,5 

МЛТ- 2 

Резистор 
С18-38г-0,125 Br 

| ŒK 0.468.851ТУ 


| Резистор СП4-~1в 
| 0Ж0.468.365ТУ 


| Палладий 
Транзистор КТ203БМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 






СВЕДЕНИЯ O СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

| Наименование цвет- 
‘ных металлов и сплаў Куда входит 
вов, обозначение сос- | 
тавной части и наиме- 
| нование | 
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| 1163.816.283-25 
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УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ 
УД-2 


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. 


Усилитель УД-2 предназначен для ведения передачи при помощи динамичес - 
кого микрофона и приёма на динамический громкоговоритель мошностью не более 
0,15 ВА при работе с установками IDEEN телефонной связи. 


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 


2.1. Усилитель рассчитан на работу в условиях возленслвия: 

а) температуры окружающей среды от 10 до 409 Cy | | 

б) относительной влажности воздуха до 85% при температуре не более 30°C 

o AS давления от 86500 до 106090 Па (от 650 по 800 мм prot.) 

2.2. Усилитель рассчитан Ha подключение одновременно не более трех пбонент- 
ских аппаратов с эпектрическим сопротивлением линий не‘более 1 кОм каждая. 

2:3. сита усилителя осуществляется от источника постоянного тока nanpas 
жением 60%6B, 

2.4. Мощность, потребляемая усилителем, не превышает 10 Вт, 

_2.5. Содержание драгоценных металлов в ‘усилителе приведено в приложении 


LLO 3 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


3.1. В комплект поставки усилителя УД.-2 входят: 


а) усилитель дуплексный УД-2 {112,032,001 о 
, ©) микрофон МД-201 | E See ESP” 
DJ — >) экеппуатационные документы по REISE | | 
ШФ2.032.091 ЭД eae - 1 комплект ; 
г) паспорт ~ 1 экземпляр. 


4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 


Verden дуплексный УД-2 © 11162,082.001 заводской HoMep_J - $: 353 DII - 
соответствует техническим условиям ШФ2, 032. а и`признан годным для 
эксплуатации, | | pes 
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Подпись лиц, ответственных за приёмку: 
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5, СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОЧСЕРВАЦИИ 
ПРИ ЭКСГМУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ | 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 





Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня получения усялитсли заказ- 
чиком, из них 12 месяцев эксллуатации и 6 мәсянов “panera. 
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MN E Приложение. 


СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 


1 Kans Moan” GAS A ер 2 Velo 4 
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Серебро. | 


Резисторы 
ГОСТ 7113-77 
M/TT-0,25 
MiT-0,0 





15 |0,006131 (0,091965 
2 10,0103275 |0,020655 


Uid5.032.031 
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ОЖО.468.045ТУ 
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УСИЛИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ YyA- . 


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 


Усилитель абонентский YA-2 предназначен для усиления токов звуковой частоты | 
с целью громкоговорящего приёма на динамический громкоговоритель при работе с 


установками оперативной телефонной связи типа “Кристалл” и др. 


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 


2.1. Усилитель рассчитан на работу в условиях : 

а) температуры окружающего воздуха от 10 до 40°C: | | 

6) повышенной относительной влажности окружающего воздуха до 85% при Tem- 
пературе не более 30°C ; | | 

в) атмосферного давления от 86500 до 106000 Па (от 650 до 800мм рт. ст.). 

2.2. Электропитание усилителя производится от сети переменного тока часто- 
той 50Гц напряжением 220/127 ВЇЁ109%, е | 

2.3, Максимальная МОЩНОСТЬ, потребляемая 0% сети переменного тока, не пре- 
вышает 10ВА. = Ä 

2.4. Содержание драгоценных металлов в усилителе приведено в приложении. | 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТА BKH 


AZ A IDA TAS г > 2 N = 


3.1. В комплект поставки усилителя Y A-2 входит: 


а) усилитель абонентский YA-2 112.032.002 Sy | шт, ; == 
б) эксплуатационная документация по ШФ2,032,002 ЭЦ. ~ 1 комплект] | 
в) паспорт -1 экземпляр, | 
| = Sa 
| а —_ а 2 Lat 2 
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО O ПРИЕМКЕ — 


Усилитель абонентский УА-2 . ШФ2,032,002 заводской номер FIN A а 


· | соответствует техническим условиям ШФ2,032.002 TY и ‘признан годным к эксплуа — 
х тации. 5 
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_ 5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНЁЕРВАЦИИ 
Г ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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5 2 Ф z Наименование | Дата, должность 
$ E En = =e = z = предприятия, про- ји подпись лица, 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Предприятие -изготовитель г/’зантирует. качество и исправную работу усилителя 
в течение 12 месяцев со дня ввода*в эксплуатацию, HO He более 18 месяцев со дня 
отгрузки усилителя с предприятия ~ изготовителя. 
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Серебро | 
Пружины контакт- | 
пае: РС6.620.196 | ШФ4.135.030 10.0945 
РСӨ,621.204 | ШФ4.135.030 | 1 | 19,0315 
| 11196.620,405| ШФ4.135.039 : | 0,0512 
Резистор MJIT-0,25| 
FOCT 7113-77 Ш$Ф5.032.024 -0,049048 





Резистор СПЗ-1а 

| ГОСТ 11077-78 | 

Резистор 1СП-1-1 | 
ГОСТ 5574-73 

І ранзистор ГГ402Ж 
093.365.008 TY | 






111®5.032.024 0,0139 






11165.032.024 0,021864 






0,0074664 


Ш%Ф5,032,024 
| | 0,2695 









